Technische Informationen fiir die Digitaldruck-Vorstufe

Wir bevorzugen Daten, die mit folgenden Programmen ( fir MAC und PC)
erstellt wurden:

PDF

lllustrator CS6

In Design CS6
Photoshop CS6
Corel Draw 21 (2019)
Quark Xpress 9

Exel, Word, CAD, gif. oder Power Point Dateien sind NICHT geeignet.
Bitte beachten sie auch die Bilder aus Internet-Anwendungen nicht fir den
Druck in Frage kommen, da deren Auflésung meistens nur 72 dpi
BildschirmgréflRe betragt.

Vektordaten, wie Schriften und Logos bitte immer in Kurven bzw. Pfade
umwandeln.

Verwendete Schriften bitte vollstandig mitliefern, als Postscript-
Zeichensatze sowie alle Screenfonts. Schriften bitte nur im Originalschnitt
verwenden, keine Anderungen tiber das Stilmenii vornehmen.

Bitte beachten sie, das ALLE Verknlpfungen korrekt und die Bilddaten
enthalten sind.

Farben

Alle Farben sollten im CMYK-Modus erstellt oder umgewandelt sein
(keinRGB)

Sonderfarben kénnen nur simuliert werden, bestimmte Farben
kénnen nicht oder nur annahernd dargestellt werden (Gold, Silber,
Neonténe...)

Pantoneténe kénnen im Digitaldruck nur bedingt dargestellt werden
Die Daten sollten mit einer Auflésung von 300-600 dpi angelegt
werden

Auch eingebettete Dateien immer mitliefern

Ein GréRenverhaltnis 1:10 ist ausreichend

Bitte keine Schnittmarken positionieren

Bilder sollten als TIFF oder EPS geliefert werden. Dateien im JPEG Format
sind erfahrungsgemal problematisch; zudem fehlen haufig wesentliche
Informationen in den Daten wie zB. Beschneidungspfade.
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